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Wichtige Hinweise zum Erstellen von Druckdaten
Bitte lest die nachfolgenden informationen unbedingt durch um Probleme und Fehler beim Druck zu vermei-
den! Bei Fragen meldet euch bei uns: contact@plattenfirma-to-go.com

Erstellt eure PDF Dateien am besten mit dem Actobat Distiller (bei Benutzung der Exportfunktion
eines Grafikprogramms konnen Postscript Fehler entstehen)

Die Seitengrofde der jeweiligen PDF-Datei muss dem Druckformat zzgl. umlaufenden 3mm Be-
schnittzugabe entsprechen. Also 6mm in der Hohe und 6mm in der Breite.

Bei Labeldruck fiir CD/DVD wird allerdings KEIN Beschnitt benétigt.

Verwendet ausschliefdlich Bilder und Farben im CMYK-Farbraum.
Aufdnahme sind Labelfarben im Siebdruck. Diese bitte als HKS oder Pantone anlegen.

Im finalen Druck-PDF bitte KEINERLEI Beschnittzeichen und Passkreuze anlegen.
Da es beim Beschnitt eine gewisse Toleranz gibt solltet ihr wichtige grafische Elemente und vor al-
lem Text mit mindestens 3mm Abstand zum Rand anlegen, damit nichts davon an- oder abgeschnit-

ten wird.

Achtet auf korrekte Einstellung der Funktion ,,Uberdrucken” im Grafikprogramm. Bei Fehleinstel-
lungen konnen erhebliche Druckfehler entstehen

Verwendet immer eine Bildauflésung von 300dpi. Héhere Auflésung bringen im Druck keine Ver-
besserung, niedrigere Auflosungen gehen allerdings mit einem Qualitatsverlust einher.

Packt moglichst alle Doppelseiten eines mehrseitigen Booklets in eine Datei.

Wenn eine Bearbeitung der angelieferten PDF-Daten noétig ist, konnen evtl. zusatzliche Kosten anfallen tiber die wir
euch dann aber natiirlich informieren. Fehler im Druck, die auf fehlerhafte PDF Daten zuriickzufithren sind, werden vom

Presswerk als nicht reklamationsfdhig eingestuft.

Bei Fragen: contact@plattenfirma-to-go.com // www.plattenfirma-to-go.com



heyband heyacoustics heyclassics heyjazz
.Com .Ccom .Com .com

Spezifikationen fiir den CD/DVD Labeldruck

Bei einer normalen CD-Pressung mit vollfarbigem Label (z.B. Foto oder vollflichige Grafik) wird immer im
Offsetverfahren gedruckt aufer ihr habt spezielle Wiinsche. Das Siebdruckverfahren eignet sich fiir Grafiken
und Strichzeichnungen und kann auch direkt auf den silbernen Rohling gedruckt werden, ansonsten wird

mit weifd vorgedruckt. Digitaldruck wird nur bei Kleinstauflagen von bespielten Rohlingen verwendet.

Daten als Druckfiahiges PDF anliefern!

wezry

wwgTT

Offsetdruck

« Seitengrofde 120x120mm

¢ Aussendurchmesser des Motivs 117mm
 Mittellochaussparung 23mm, diese muss aber nicht
angelegt werden. Druckmotiv/Hintergrund kann
durchgehen

e Alle Farben miissen in CMYK angelegt sein

e Passkreuz in der Mitte des Motivs

e Schriften miissen eingebettet sein

« Auflosung der Bilder 300dpi

e Offset = 175 Ipi;

Rasterdruck zwischen 5-90% Farbauftrag ohne Abriss

Siebdruck

« Seitengrofde 120x120mm

¢ Aussendurchmesser des Motivs 118mm

« Mittellochaussparung bei vollflichigem Druck 23mm
bei nicht vollflichigem Druck 43mm

e Alle Farben als HKS oder Pantone anlegen

¢ Bei Druck nach Euroskala, bitten nur CMYK-Farben
e Passkreuz in der Mitte des Motivs

e Schriften miissen eingebettet sein

« Auflosung der Bilder 300dpi

e Siebdruck = 133 lpj;

Rasterdruck zwischen 10-90% Farbauftrag ohne
Abriss
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Spezifikationen fiir Printmedien

Daten als Druckfahiges PDF anliefern!
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umlaufend 3mm Beschnitt
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Bookletcard (2seitig)
* 170g Bilderdruck

¢ Oberflache: Dispersionslack

e offenes Format: 121 x 120mm

e geschlossenes Format: 121 x 120mm

¢ Format inkl. Beschnitt: 127 x 126mm

6,5

138
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Inlaycard f. Jewelcase

» 170g Bilderdruck

» Oberflache: Dispersionslack

« offenes Format: 151 x 118mm

« geschlossenes Format: 138 x 6,5 x 118mm
e Format inkl. Beschnitt: 157 x 124mm
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